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S 9000 profilsystem

Innovativ kombination av tvé tétningssystem

Det nya profilsystemet av trippel tatning GEALAN S 9000 kombinerar fordelar av central
och extern tatning. Stort monteringsdjup pa 83 mm, 6 inre kammare i fonsterbage-och
fonsterkarmprofiler och 3 tatningspackningar garanterar en annu battre varme- och
ljudisolering. Fonster tillverkade av sadana systemprofiler uppfyller krav som stalls for
energieffektiva fonster.

| fonster av S 9000 systemprofiler satts
glasrutor genom att anvanda glaslim-
ningsteknologi runt hela omkretsen STV®.

Mojlighet att valja trippel eller endast extern tdtning.

Den tredje mellersta tatningspackningen forbattrar varme- och
ljudisoleringsegenskaper hos fonster, och skyddar fonsterfran
extern fukt. Systemprofilerna S 9000 for fasta fonster arférsedda
med mellersta tatningspackningen.

6 inre profilkammare, deras geometri
och position i bade karm- och
bageprofilerna resulterar i mycket goda Monteringsdjup
varme- och ljudisoleringsegenskaper.




Som glasmaterial kan man anvanda
glaspaket som bestar av 3 glasrutor upp
till 54 mm bredd.

! Den synliga profildelen &r smal och runda

former i klassisk design kombineras
med moderna arkitektoniska element.
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3 tatningspacknin ga-
garanterar storre tathet.
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Okad vérmeisolering

Kombinantion av férdelar fran flera system

Ett nytt energieffektivt fonstersystem som karakteriseras av sarskilt hogt varmeisoleringsvarde ar ingen
tillfalighet utan det ar ett resultat av ett langt och noggrant arbete. Fran borjan stravar vi efter att forbattra
det befintliga profilsystemet. Efter att ha analyserat fordelar och kombinerat detaljer fran flera olika system,
presterade vi att virmegenomgangskoefficienter for S 9000 systemprofilernaska vara U - 0,92 W / m* K vid
anvandning av stalarmering. Dessa fonster passar mycket bra till energieffektiva bostader.

— \ \\
Framgéngshemlighet ligger i detaljer

6 kammare i fonsterkarm- Stalarmering i profilen ga- Tre tatningspackningar Storre glasmonteringsdjup i
och fénsterbageprofiler ranterar fonsterkonstruk- okar fonstertathet och profilen skyddar de kallaste
garanterar en mycketbra tions hallbarhet. | systemet samtidigt forbattrar fonst- delarna av glaset mot direkt
vdrme- och ljudisolering. S 9000 anvdnds likadana rets termiska egenskaper. kontakt med omgivningen
stalprofiler for att forstarka och forbattrar fonstrets ter-

bage och karm. miska egenskaper.




Okad statik

Teknologi fér glaslimning runt pa hela omkretsen STV*

GEALAN-STV® &ren innovativ glasmonteringsteknologi. Fonsterbage ar takt med en dubbelsidig filmi
lampligt matt och lamplig storlek som limmar glasrutan. Glasrutan som limmas i bagen enligt STV®
teknologi blir férankringselement i fonsterkonstruktion. Sddan konstruktion motstar hogre statisk
belastning och standard fonsterelement kan anvandas utan stdlarmering. Harigenom minskar
konstruktionsvikt, man far enklare montering och statik erhaller bra varden.

Man kan
tillverka
mycket
stora
konstruk-
tioner

Kombination av STV® teknologi med stélar-
mering i profilen gor det mojligt att tillverka
konstruktioner i storlekar som inte kunde

tillverkas forut.
STV® teknologi kraver inga ytﬁare investe-

ringar, mng och tillverkade profiler ar
forsedda m mad film.

Glasruta limmad till fénsterbage 6kar vasent-

ligen inbrottskydd. Det blir svarare att bryta

upp en glasruta som ar limmad runt hela om-
g eC|eII dubbeI5|d|g film.

man langre fonstrets I|vslangd och enklare
underhall.

Informationsvideo om STV® teknologi kan du se pa stv.gealan.de.
stv.gealan.de Profilsystemet S 9000




Mangfald av beslag

Kompatibilitet av S 9000 system

Monteringsdjup

Fonster ar en viktig detalj i byggnads konstruktion och arkitetkur. Forutom att de genomfor
sina huvudfunktioner — dagsljus och frisk luft kommer in i huset utan att férlora varme - ar
fonster ocksa ett betydande fasad- och inomhuselement. Mangfald av beslag i det nya
fonstersystemet uppfyller olika behov vad galler byggnadskonstruktion och arkitektur.

Lésningar for alla
situationer

Monteringsdjup som ar okat till 83 mm
resulterar i nya systemets hoga kompati-
bilitet.S 9000 profilerna kan kombineras
med olika beslag fran andra system:
- utbredningselementforkarm, vin-
- kelkopplingar och kopplingar
och andrakop plingsplings-
profiler.
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GECCO 4 N

Automatiskt ventilationssystem GECCO ' B
(GEALAN CLIMA CONTROL) garanterar vV
optimal luftvaxling i ett utrymme och

f 3
i
Trots att GE@O gar
ftvaxlingen ar de
terligare ventilati

forebygger forekomsten av mogel i '”kl"?t‘f:gznde - P  tighetsmatare GEAL
fonsterdppningen. Vid normala vader- y 3 5 - hjalpa. Dig att uppta

ppet .
forhallanden forhindrar den Oppna for hog. Det galler bara att satta an
ventilen inte for luften att komma in i i ningen pa en fonsterbage och sa kan.
utrymmet. Vid starkare vindar stangs ﬁ _ berdkna fuktigheten inomhus.

ventilen och kall luft kommer inte in i
huset. GIE‘CCO ar helt automatiskt.

s < GECCO 4
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Fér dem som uppskattar naturlighet

Till dem som vill ordna husfasaden och behalla estetik i trafonster och som inte vill missa fordelar av
moderna fonsterteknologier, erbjuder vi ett utmarkt alternativ - PVC fonster, som ar belagda med
trdimitation. Sddana fonster rekommenderas som en del av klassisk stil nar man renoverar gamla
byggnader eller ndr man vill betona regionala sardrag i ett privat bygge. PVC fonster med trdimitation
urskiljar bygnaden frdn omgivningen.
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Standard trdimifation.;{,

1 2 3
4 5

1 | Gyllene ek 4 | Kalkad ek farg 6 | Douglasgran 11| Beige ek

2 | Ek 5 | Valnot er gra 7 | Pinus mugo 12| Choklad brun

3 | Mahogny er antracit 8 | Valnot 13| Siena PN Noce
Igran 9 | Naturell valnét 14| Siena PR Rosso
gon Korsbar
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GEALAN ekologiska éverenskommelse

Unser Umweltengagement
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ARBEITSGEMEINSCHAFT
PVC und UMWELT e.V.

l::O Atervinning av PVC fénster

Ateranvandning av PVC
ramaterial i produktionscykeln

R [l .
Atervinningavett 1 _ 77 =5 Extrudering av recyklat
gammalt fénster {‘0 st — tillverkning av fonsterprofiler

Demontering avett | e ) )
gammalt fénster L 3 Tillverkning och monte-
1 | ’V « ring av fonster
4 L 3 -
T

Livslangd - circa 40 ar
Vi anvander inga farger, lacker eller belaggningar som

fororenar miljo. Minsta underhall.
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